
Unidade de Purificação P355
Tratamento de água

 Peça original 
de reposição para 
purificadores de 
água Latina.

 Tempo 
recomendado 
para troca: 
6 meses.

 Economize o 
equivalente a 6.000 
garrafinhas PET 
(3.000 litros de água).

Aplicação:
 PA335
 PA355
 XPA375
 PURITRONIC
 PURIICE
 PURIMIX
 PA-E
 PA4.0
 PAHC



Unidade de Purificação P355

Filtros Originais Latina
Garantia de água leve e pura todos os dias.

Unidade de purificação P355
Todos os purificadores de água Latina possuem o 
Selo Saúde P-I/C-I, ou seja, todos eles passaram 
pela avaliação do INMETRO e receberam nota 
máxima nos critérios avaliados.

Vida Útil 
Cada filtro possui uma vida útil específica. O 
correto é verificar no seu purificador e atentar-se 
a data da última troca para garantir que a água 
que você esta tomando ainda esteja pura e o filtro 
cumprindo com sua função. Neste caso o filtro 
deve ser trocado a cada 6 meses!

Mais iformações Exigentes preferem
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Especificações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Aplicação PA335, PA355, XPA375, PURITRONIC,
PURIICE, PURIMIX, PA-E, PA4.0 e PAHC

Tempo recomendado para troca 3.000 litros (6 meses)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / LOGÍSTICAS

Materiais

Estrutura PP

Componentes 
internos

Elementos filtrantes em 
meltblown e carvão
ativado com prata coloidal

Tipo de embalagem Blister

Caixa Master Papelão - onda simples

Quantidade de produtos por caixa master 6

Dimensões sem emb. A x L x P (mm) 230 x 90 x 60

Dimensões com emb. A x L x P (mm) 327 x 115 x 60

Dimensões caixa master A x L x P (mm) 75 x 334 x 525

Peso líquido (kg) 0,25

Peso Bruto (kg) 0,25

Peso Bruto – Caixa Master (kg) 2,0

Empilhamento máximo (Caixa Master) 30

CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Código do Produto 010712

Código de Barras EAN13 7896783807126

Código de Barras EAN14 17896783807123

 Linha PURI  Linha PA300


