DESCRITIVO C
TECNICO BBI

ETLTRACAD

Produto: Elem. Filtrante Carbon Block Alta Ativacéo
Encaixe/Vedacéao
Cdédigo: E1000/HAC

Altura: 40 polegadas

@ Externo: 2,5 polegadas

Dimensdes do produto (comp x larg x alt):

71,0x 71,0 x 1.016,0 mm

Composicao Elemento Filtrante: Carvao Ativado

Compacto — Origem Vegetal

Composicao Acabamentos: tampas, TNT e tela em

Polipropileno (PP) / Arruelas de Vedacéo em

Elastébmero Atoxico

Temperatura de Operacao: Max. 70 °C / Min. 1 °C

Pressédo de Operacgao: Max. 40 mca (4,0 bar) / Min. 2 mca (0,2 bar)
Classe Retencgao Particulas (micra - um): 5um

Eficiéncia Reducéo Cloro Livre: Aplicavel (Reducéo acima de 75%)
Eficiéncia Bacterioldgica: nao aplicavel

Controle Nivel Microbioldgico: Aplicavel

Extraiveis: Aplicavel

Vazédo Maxima Recomendada: 1.200 Litros/Hora

Este Descritivo Técnico é impresso eletronicamente e valido sem assinatura.

9 bbi@bbifiltracao.com.br e SAC: (54) 3463-8310 www.bbifiltracao.com.br




