DESCRITIVO
TECNICO BBI

ET L TR AECA D

Produto: Elemento Filtrante Carvao
Impregnado
Cédigo: C2

. PrENTAIR
Marca: Pentair

Altura: 4.7/8 polegadas
@ Externo: 2,5 polegadas
Dimensdes do produto (comp x larg x alt):

%ed for chlorinated water =

66,2 X 66,2 X 124,0 mm R comnc i

usings. All registe
the property of their

Composicao Elemento Filtrante: Celulose

SH147583 REV.8 0CT

e Carvao Ativado em P6

Composicao Acabamentos: tampas em

Vinil Plastissol / tela e nucleo em Polipropileno (PP)
Temperatura de Operacao: Max. 51,7 °C / Min. 1 °C
Pressdo de Operacao: Max. 40 mca (4,0 bar) / Min. 2 mca (0,2 bar)
Classe Retencgao Particulas (micra - um): 5um

Eficiéncia Reducéo Cloro Livre: Aplicavel (Reducéo acima de 75%)
Eficiéncia Bacterioldgica: nao aplicavel

Controle Nivel Microbioldgico: Aplicavel

Extraiveis: Aplicavel

Vazdo Maxima Recomendada: 300 Litros/Hora

Este Descritivo Técnico é impresso eletronicamente e valido sem assinatura.

9 bbi@bbifiltracao.com.br e SAC: (54) 3463-8310 www.bbifiltracao.com.br




